Messkonzepte | to_WS

fir Erzeugungsanlagen

Das Richtige tun.

Hinweise zu den Auswahlblattern

Die Férderung des eingespeisten bzw. erzeugten Stroms nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz
(EEG) bzw. dem Kraft-Warme-Kopplungs-Gesetz (KWKG) erfordert entsprechende Messkonzepte.
Schon allein die komplexen Vergtitungsregeln fiihren in der Praxis zu verschiedenen Konzepten.
Die Auswahl des Messkonzeptes liegt grundsatzlich beim Anlagenbetreiber. Der Netzbetreiber hat
wiederum die Verpflichtung, das gewéhlte Messkonzept vor allem auf Konformitat mit dem EEG,
KWKG und den Technischen Anschlussbedingungen zu priifen.

Um die Abwicklung der Férdergesetze (EEG, KWKGQG) fiir den Anlagen- und den Netzbetreiber zu
erleichtern, stehen die nachgenannten Auswahlblatter zur Verfligung.

= Auswahlblatt A: Messkonzepte fiir eine einzelne Erzeugungsanlage

= Auswahlblatt B: Messkonzepte fiir mehrere Erzeugungsanlagen (Erweiterungen)

= Auswahlblatt C: Messkonzepte fiir Erzeugungsanlagen mit optional steuerbarem
Verbraucher

= Auswahlblatt D: Messkonzepte fiir Selbstversorgergemeinschaft

= Auswahlblatt E: Messkonzepte fiir eine einzelne Erzeugungsanlage mit Stromspeicher

= Auswahlblatt F: Messkonzepte fiir mehrere Erzeugungsanlagen mit Stromspeicher

Diese Auswahlblatter sind grundsétzlich zur Anwendung bei Erzeugungsanlagen vorgesehen, die
nach dem 1. Juli 2022 neu errichtet, umgebaut oder erweitert werden. Der Wechsel von einem
Vergiitungs- / Messkonzept in ein anderes ist evil. mit Umbauten an den Messeinrichtungen
verbunden und rechtzeitig mit dem Netzbetreiber abzustimmen.

Ergdnzende Hinweise:

Diese Formulare erheben keinen Anspruch auf Vollstdndigkeit. Insbesondere nachgenannte
spezifische Anforderungen an die Messung werden nicht berticksichtigt:

- technische Ausfiihrung der Z&hler (Lastgangzé&hler, Wandler usw.)

- Einsatz von Messsystemen

- Vorgaben fiir Anlagen am Mittelspannungsnetz

- Anforderungen an den Zahlerplatz

- Anforderungen aus dem Redispatch

Weitere Umsetzungshilfen zum EEG bietet der EEG-Navigator, siehe www.eeg-navigator.de.

Hinweis: Nachdem das EEG / KWKG keine expliziten Vorgaben fiir Messkonzepte macht, kann keine Gewahr fiir deren
rechtliche Verbindlichkeit ibemommen werden. Die Auswahl des Messkonzeptes liegt grundsatzlich beim Anlagenbetreiber.
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Auswahlblatt A: Messkonzepte 'l'eWS
fur eine einzelne Erzeugungsanlage L

O Bitte zutreffendes Messkonzept (MK) ankreuzen ~ Das Ric

htige tun.

0 MK A1: Volleinspeisung

Anwendungsbeispiele:
Eigentumsgrenze o Windkraftanlagen
i e PV-Freiflichenanlagen
Zml Z, Tzﬁ_ e PV-Anlage auf La&rmschutzwand

e PV-Gebiaudeanlage ohne Selbstverbrauch

=

Erzeugungsanlage

Z1: Zahler fur Bezug und Lieferung

[0 MK A2: Uberschusseinspeisung

Eigentumsgrenze Anwendungsbeispiele:

e F e PV-Anlage

¢ KWKG-Anlage ohne gesetzlichen
Zuschlag auf den Selbstverbrauch

o KWKG-Kleinstanlage mit pauschalierter
Einmalzahlung

& [TIT]

Erzeugungsanlage Verbraucher

Z1: Zahler fiir Bezug und Lieferung

0 MK A3: Uberschusseinspeisung mit Erzeugungsmessung

EheTgEi Anwendungsbeisp?ele: _
—————————— o KWKG-Anlage mit gesetzlichem Zuschlag
Z‘Bl TZ" auf den Selbstverbrauch
) e Anlage in kaufménnisch-bilanzieller
[ Weitergabe
Zs TZZL e Umbau von PV-Anlagen mit
Selbstverbrauchsvergiitung oder
| ‘ I_\(Iarktintegrationsmodell von Voll- auf
Uberschusseinspeisung
Erzeugungsanlage Verbraucher
Z4: Zahler fiir Bezug und Lieferung
Zo: Zahler fiir Lieferung
Anlagenstandort: Strafle, Postleitzahl, Ort Anlagenbetreiber: Datum, Unterschrift

Hinweis: Nachdem das EEG / KWKG keine expliziten Vorgaben fiir Messkonzepte macht, kann keine Gewahr fir deren
rechtliche Verbindlichkeit ibemommen werden. Die Auswahl des Messkonzeptes liegt grundsétzlich beim Anlagenbetreiber.
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Auswahlblatt B: Messkonzept flir mehrere 'l'eWS |
Erzeugungsanlagen (Erweiterungen) L -

O Bitte zutreffendes Messkonzept (MK) ankreuzen Das Richtige tun.

0 MK B1: Volleinspeisung mit gemeinsamer Erzeugungsmessung

Eigentumsgrenze Anwendungsbeispiele:
_________ e Windpark

TZ' o PV-Anlagen (keine Kombination MIM- und
Nicht-MIM-Anlagen) ?

Voraussetzung:
e Gleicher Energietrager

e Nur EEG-Anlagen ohne Zonung nach
Erzeugungsanlagen Bemessungsleistung

Z4: Zahler fiir Bezug und Lieferung

[0 MK B2: Uberschusseinspeisung mit gemeinsamer Erzeugungsmessung

1 Eigentumsgrenze Anwendungsbeispiele:

o Anlagen in kaufménnisch-bilanzieller
Z‘Bl Z, TZ‘- Weitergabe
DY e PV-Anlagen (keine Kombination MIM- und
L Nicht-MIM-Anlagen) ?
Z, TZZL

¢ Erweiterung einer bestehenden
PV-Anlage mit Selbstverbrauchsvergitung

‘ Voraussetzung:
o Gleicher Energietréger

Erzeugungsanlagen Verbraucher e Nur EEG-Anlagen ohne Zonung nach
Bemessungsleistung

Z4: Zahler fir Bezug und Lieferung
Zy: Zéhler fir Lieferung

0 MK B2a: Uberschusseinspeisung ohne Erzeugungsmessung

_I Eigentumsgrenze Anwendungsbeispiele:
__________ e PV-Anlagen (keine Kombination MIM- und
2 Nicht-MIM-Anlagen)

Voraussetzung:
o Gleicher Energietrager
e Keine Vergiitung des Selbstverbrauchs

e Nur EEG-Anlagen ohne Zonung nach
@ @ | I Bemessungsleistung

Erzeugungsanlagen Verbraucher

Z1: Zahler fir Bezug und Lieferung

Anlagenstandort: Strale, Postleitzahl, Ort Anlagenbetreiber: Datum, Unterschrift

Hinweis: Nachdem das EEG / KWKG keine expliziten Vorgaben fiir Messkonzepte macht, kann keine Gewahr fur deren
rechtliche Verbindlichkeit ibemommen werden. Die Auswahl des Messkonzeptes liegt grundsatzlich beim Anlagenbetreiber.

771.20 Auswahl Messkonzepte // Stand: 27.06.2022 © VBEW



Auswahlblatt B: Messkonzept fir mehrere | taWS )
Erzeugungsanlagen (Erweiterungen) L. .

O Bitte zutreffendes Messkonzept (MK) ankreuzen Das Richtige tun.

[0 MK B3: Uberschusseinspeisung mit getrennter Erzeugungsmessung

Anwendungsbeispiele:
e EEG-Uberschusseinspeisung von Anlagen
_Eigentumsgrenze mit Zonung nach Bemessungsleistung
e KWKG-Anlagen mit gesetzl. Zuschlag auf
den Selbstverbrauch (RLM oder iMSys)
¢ Anlagen in kaufménnisch-bilanzieller

Zs Tzz,_ Zs TZ3L Weitergabe _ o

e PV-Anlagen (keine Kombination MIM- und
l | ‘ Nicht-MIM-Anlagen)
Erzeugungsanlagen Verbraucher Voraussetzung:

e Gleicher Energietrager
(Ausnahme: Anlagen in kaufmannisch-bilanzieller

Z1: Zahler fur Bezug und Lieferung Weitergabe oder Abrechnungskonstrukte mit
Zo, Z5: Zahler fiir Lieferung registrierender Lastgangmessung bzw. intelligentem
Messsystem)

OO0 MK B4: Kaskadenschaltung (Doppelter Selbstverbrauch)

Anwendungsbeispiele:
e Kombination EEG- und KWKG-Anlage
e Kombination EEG-Anlagen mit
unterschiedlichen Energietradgern
(z.B. Kleinwindanlage und PV-Anlage)
e PV-Anlagen (Kombination MIM- und Nicht-
MIM-Anlagen)

Eigentumsgrenze

Voraussetzung:

e Werden beide Anlagen in Selbstverbrauch
betrieben, so ist EA2 bei PV und Wasser-
kraft auf 30 kW " und bei einer
BHKW-Anlage auf 50 kW "2 begrenzt.

*{) It. BMF-Schreiben IV D2-57124/07/10002:003 v. 23. Mai 11
*2) It. Clearingstellenverfahren 2011/2/2 vom 30. Mérz 2012

¢ Im schraffierten Bereich dirfen keine
Verbraucher angeschlossen sein.

Z4: Zahler fir Bezug und Lieferung Anmerkung:

Z,, Zs, Z4: Z&hler fur Lieferung Die Notwendigkeit der Zahler Z> und Zs richtet sich nach den
gultigen Abrechnungsvorschriften (z.B. KWKG-Zuschlag).

Energietrager und Leistung der Erzeugungsanlage 1 (EA1) Energietrager und Leistung der Erzeugungsanlage 2 (EA2)

Anlagenstandort: Strale, Postleitzahl, Ort Anlagenbetreiber: Datum, Unterschrift

Hinweis: Nachdem das EEG / KWKG keine expliziten Vorgaben fiir Messkonzepte macht, kann keine Gewahr fir deren
rechtliche Verbindlichkeit ibemommen werden. Die Auswahl des Messkonzeptes liegt grundsétzlich beim Anlagenbetreiber.
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Auswabhlblatt B: Messkonzept fur mehrere ) 'I'eWS
Erzeugungsanlagen (Erweiterungen) s =
Das Richtige tun.

Hinweise fur Auswahl der Messkonzepte nach Auswahlblatt B

*) Besondere Vorgaben fiir gemeinsame Messeinrichtungen

Nach § 33 Abs. 4 EEG 2012-I1 durfen Anlagen nur tber eine gemeinsame Messeinrichtung gemessen werden, wenn fur
sie die gleiche Begrenzung der vergitungsféhigen Strommenge gilt. Diese Vorgabe wurde in Verbindung mit Marktinte-
grationsmodell (MIM) fiir PV-Gebaudeanlagen mit einer Leistung tber 10 kWp bis 1 MWp eingefuhrt und betrifft
Inbetriebnahmen von i.d.R. 01.04.2012 bis 31.07.2014. Wesentlich ist, dass ab dem EEG 2014 (Inbetriebnahmen ab
01.08.2014) diese Vorgabe weiterhin gilt. (Hinweis: Beim Marktintegrationsmodell ist die vergutungsféhige Strommenge
auf maximal 90% begrenzt.)

Unter Beriicksichtigung der vergutungstechnischen Zusammenfassung der Anlagen nach § 24 EEG 2021 sind die
entsprechenden Messkonzepte auszuwahlen. Die nachstehende Matrix zeigt die méglichen Messkonzepte.

Kombination von PV-Gebaudeanlagen mit Inbetriebnahmen zu unterschiedlichen EEG-Versionen

PV-Gebaudeanlage 2 rg|1< E&Em
SEEbES

PV-Gebaudeanlage 1

EEG 2000, 2004, 2009 oder 2012-| EEG 2000, 2004, 2009 oder 2012-| X X et
'EEG 2000, 2004, 2009 oder 20121 |[EEG2012-Il (PV < 10kWpund > 1 MWp) X X e
EEG 2000, 2004, 2009 oder 2012-| EEG 2012-1l (PV > 10 KWp und < 1 MWp) - - - - X
'EEG 2000, 2004, 2009 oder 2012-1  EEG 2014, EEG 2017 oder EEG 2021 SElp I eE e
EEG 2012-1l (PV <10 kWp und > 1 MWp) EEG 2012-1l (PV <10 kWp und > 1 MWp) X X X X -
'EEG 20121 (PV > 10 KWpund <1 MWp)  EEG2012-ll (PV>10kWpund <1 MWp) X = X = X =X -
EEG 2012-II7(PV <10 kWp und > 1 MWp) EEG 2012-11 (PV > 10 kWp und <1 MWp) - - - - ,X
'EEG 201241 (PV> 10 KWpund <1 MWp)  EEG 2012-lI (PV< 10kWpund > 1MWp) - el
EEG 2012-1l (PV <10 kWp und > 1 MWp) EEG 2014, EEG 2017 oder EEG 2021 X X X X -
EEG 2012-1 (PV > 10 KWpund <1 MWp)  EEG 2014, EEG 2017 oder EEG 2021 SRR X
EEG 2014, EEG 2017 oder EEG 2021 EEG 2014, EEG 2017 oder EEG 2021 X X X X -

Ausgeférderte Anlagen sind in dieser Tabelle dem EEG 2000 zuzuordnen (Die gesetzlichen Regelungen hierzu sind im
EEG 2021 festgelegt).

*1 Wenn fir PV-Anlagen nach dem EEG 2009/2012-1 eine Vergltung far den Selbstverbrauch beansprucht wird, kann
das Messkonzept B2a nicht angewendet werden.

Hinweis: Nachdem das EEG / KWKG keine expliziten Vorgaben fir Messkonzepte macht, kann keine Gewahr flr deren
rechtliche Verbindlichkeit tibernommen werden. Die Auswahl des Messkonzeptes liegt grundsatzlich beim Anlagenbetreiber.
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Auswabhlblatt C: Messkonzepte fur Erzeugungs- .tews
anlagen mit optional steuerbarem Verbraucher = -

B 5 b i n 2

[0 Bitte zutreffendes Messkonzept (MK) ankreuzen Das Richtige tun.

[0 MK C1: Einzelne Erzeugungsanlage ohne Steuerung der
Verbrauchseinrichtung

Anwendungsbeispiele:

Eigentumsgrenze e PV-Anlage mit Warmepumpe oder
______ Ladeeinrichtung fiir Elektrofahrzeug
(durch Netzbetreiber nicht steuerbar im
Sinne des § 14a EnWG, somit kein
WP- bzw. Ladestrom-Tarif* méglich.)

Anmerkung:
Die Notwendigkeit des Zahlers Z2 richtet sich nach den
glltigen Abrechnungsvorschriften (z.B. KWKG-Zuschlag).

sVE
Erzeugungs-  Verbraucher  Optional steuer-
anlage (Haushalt)  barer Verbraucher

Z4: Zahler fiir Bezug und Lieferung
Zo: Zahler fur Lieferung

[0 MK C2: Mehrere Erzeugungsinstallationen mit steuerbarer
Verbrauchseinrichtung

Anwendungsbeispiele:

e PV-Anlagen mit Warmepumpe oder
Ladeeinrichtung fiir Elektrofahrzeug
(durch Netzbetreiber steuerbar im Sinne
des § 14a EnWG, somit ,WWP- bzw.
Ladestrom-Tarif* méglich.

Die PV-Anlage ist in zwei unabhéngige
Installationen unterteilt.)

@ ‘ | éA\‘ sVE Anmerkung:
U Die Notwendigkeit der Zahler Zz und Zs richtet sich nach den
Erzeugungs- Verbraucher Erzeugungs-  Steuerbarer | giiltigen Abrechnungsvorschriften (z.B. KWKG-Zuschlag).
anlage (Haushalt) anlage Verbraucher

Z1, Zs: Zahler fir Bezug und Lieferung
Z>, Z4: Z&hler fir Lieferung

Bei MK C2: Leistung der Erzeugungsanlage a (EAa) Bei MK C2: Leistung der Erzeugungsanlage b (EAv)
Anlagenstandort: Stralte, Postleitzahl, Ort Anlagenbetreiber: Datum, Unterschrift

Hinweis: Nachdem das EEG / KWKG keine expliziten Vorgaben fiir Messkonzepte macht, kann keine Gewahr fiir deren
rechtliche Verbindlichkeit tibernommen werden. Die Auswahl des Messkonzeptes liegt grundsétzlich beim Anlagenbetreiber.
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Auswahlblatt C: Messkonzepte fur Erzeugungs-
anlagen mit optional steuerbarem Verbraucher

[0 Bitte zutreffendes Messkonzept (MK) ankreuzen

sy
pr——

tws

H
By

Das Richtige tun.

[0 MK C3: Erzeugungsanlage mit steuerbarer Verbrauchsein-
richtung und weiteren Verbrauchern

K] e

IziL

Steuerbox/RE
—

Z

sVE

Steuerbare
Verbraucher

Z,

s

-
5 I
7 1|2
Erzeugungs- Verbraucher
anlage (Haushalt)

Z4: Zahler fiir Bezug und Lieferung
Z: Zahler fur Bezug
Zs: Zahler fiir Lieferung

Anwendungsbeispiele:

e PV-Anlage mit Wirmepumpe oder
Ladeeinrichtung fiir Elektrofahrzeug
(durch Netzbetreiber steuerbar im Sinne
des § 14a EnWG, somit ,WP- bzw.
Ladestrom-Tarif* moglich.)

Voraussetzung:
¢ Dieses Messkonzept ist mit dem
Netzbetreiber abzustimmen, insbesondere
Messgerateeinsatz, Ablese- und

Abrechnungsmodalitaten.

(Wird der Bezug des steuerbaren Verbrauchers mit
einem Doppeltarifprodukt abgerechnet, sind Z1 und
Z2 als Doppeltarifzahler auszufihren.)

Anmerkung:
Die Notwendigkeit des Zahlers Zs richtet sich nach den
glltigen Abrechnungsvorschriften (z.B. KWKG-Zuschlag).

Hinweis: Bei Umsetzung dieses Messkonzeptes
erfolgt eine automatische Beendigung des
Bezugslieferantenvertrags des Haushaltszahlers.
Zur Erhaltung des Vertrages muss frihzeitig
Ricksprache mit dem Lieferanten gehalten werden.
Der Warmepumpentarif wird automatisch
beibehalten.

Anlagenstandort: StraRe, Postleitzahl, Ort

Anlagenbetreiber: Datum, Unterschrift

Hinweis: Ein Anspruch auf einen Warmepumpentarif besteht nur in Kombination mit einem Tarifschaltgerat,

welches auf Sperr- / Schaltzeiten programmiert ist.

Hinweis: Nachdem das EEG / KWKG keine expliziten Vorgaben fiir Messkonzepte macht, kann keine Gewahr fir deren
rechtliche Verbindlichkeit ibemommen werden. Die Auswahl des Messkonzeptes liegt grundsétzlich beim Anlagenbetreiber.
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Auswahlblatt D: Messkonzepte
fur Selbstversorgergemeinschaft

0 Bitte zutreffendes Messkonzept (MK) ankreuzen

Das Richiige tun.

O MK D1: Selbstversorgergemeinschaft

Alle Anschlussnutzer werden von Erzeugungsanlage versorgt

Beispiel: 2
P
R
Offentliches !L’ AK| Z |
ez ' N
[z
Eigen-
tums-
grenze l O
EA
Erzeugungs- Nutzer 1 bis n
anlage (alle Nutzer von EA versorgt)

Fiir den Netzbetreiber relevante Zéhler:
Z1: Zahler fur Bezug und Lieferung
Z»: Zahler fiir Lieferung

Anmerkungen:
o Fir den Netzbetreiber sind die Zahler (Zn1 bis Znn) nicht relevant.
o Fiir die netzrelevanten Zahler sind TAB konforme Zahlerplatze
einzuplanen.

Anwendungsbeispiele:
e BHKW-Mieterstrom-
gemeinschaft
e PV-Mieterstromgemeinschaft

Voraussetzung:
e Alle Nutzer werden von der
Selbstversorgergemeinschaft

versorgt
(Selbstversorgergemeinschaft =
Contractor, Vermieter,
Genossenschaft usw.)

¢ Die Selbstversorgergemein-
schaft weist nach, dass alle
Nutzer von der Erzeugungs-
anlage und von einem
gemeinsamen Reststrom-
lieferanten versorgt werden.

0 MK D2: Selbstversorgergemeinschaft

Anschlussnutzer

Hardwarelésung (2 Sammelschienenmodell) fiir aus dem Netz versorgte

Beispiel:

I
Ofentlict :
e T
. Z

Eigen-
tums-
grenze |

L ®

Erzeugungs-
anlage

Nutzer 4 aus
Netz versergt

Nutzer 1 bis 3
von EA versorgt

Fiir den Netzbetreiber relevante Zahler:
Z1: Zahler fur Bezug und Lieferung

Z»: Zahler fur Lieferung

Zs: Zahler fur Bezug

Anmerkungen:
o Fir den Netzbetreiber sind die Zahler (Zn1 bis Zns) nicht relevant.
o Fir die netzrelevanten Zahler sind TAB konforme Zahlerpléatze
einzuplanen.

Anwendungsbeispiele:

o BHKW-Mieterstrom-
gemeinschaft

e PV-Mieterstromgemeinschaft

Voraussetzung:
¢ Die Selbstversorgergemein-
schaft weist nach, welche
Nutzer von der Erzeugungs-
anlage und von einem
gemeinsamen Reststrom-

lieferanten versorgt werden.
(Selbstversorgergemeinschaft =
Contractor, Vermieter,
Genossenschaft usw.)

Anlagenstandort: Strafle, Postleitzahl, Ort

Anlagenbetreiber: Datum, Unterschrift

Hinweis: Nachdem das EEG / KWKG keine expliziten Vorgaben fiir Messkonzepte macht, kann keine Gewahr fur deren
rechtliche Verbindlichkeit ibemommen werden. Die Auswahl des Messkonzeptes liegt grundsatzlich beim Anlagenbetreiber.
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Auswahlblatt D: Messkonzepte 'l'eWS
fur Selbstversorgergemeinschaft P =

O Bitte zutreffendes Messkonzept (MK) ankreuzen Das Hichtige tun.

[0 MK D3: Selbstversorgergemeinschaft

Softwareldsung fiir aus dem Netz versorgte Anschlussnutzer

Belspiel: . Anwendungsbeispiele:
_ Y o BHKW-Mieterstrom-
orentires fiad—] 7, | gemeinschaft
e PV-Mieterstromgemeinschaft
ZZLI 22
Eigen- Voraussetzung:
tums—l

e Die Selbstversorgergemein-
schaft weist nach, welche
Nutzer von der Erzeugungs-
anlage und von einem
gemeinsamen Reststrom-

lieferanten versorgt werden.
(Selbstversorgergemeinschaft =

grenze I @
I

Erzeugungs- Nutzer1,2und4  Nutzer3 aus
anlage von EAversorgt  Netz versorgt

Fiir den Netzbetreiber relevante Z&hler: Contractor, Vermieter,
Z1: Zahler fiir Bezug und Lieferung Genossenschaft usw.)
Z»: Zahler fiir Lieferung e Dieses Messkonzept ist mit
Zs: Zahler fur Bezug dem Netzbetreiber abzu-
Anmerkungen: stimmen, insbesondere

« Fir den Netzbetreiber sind die Zahler (Zw1, Znz, Zns) nicht relevant. Messgeréteeinsatz, Ablese-

o Fir die netzrelevanten Zahler sind TAB konforme Zahlerpléatze und Abrechnungsmodalitaten.

einzuplanen.

Hinweis:

Bei diesem Messkonzept kann die Selbstversorgergemeinschaft ihren abrechnungsrelevanten Strombezug und ihre
vergutungsrelevante Stromeinspeisung nur rechnerisch ermitteln. Es ist auch der Stromverbrauch der Kunden zu
bertcksichtigen, die tber einen Drittversorger aus dem Netz versorgt werden.

Anlagenstandort: Strale, Postleitzahl, Ort Anlagenbetreiber: Datum, Unterschrift

Hinweis:

Der Anlagenbetreiber ist dafur zustandig seinen Pflichten in seiner Rolle als Lieferant der
Mieterstromgemeinschaft nachzukommen.

Insbesondere ein Austritt einer Partei aus der Mieterstromgemeinschaft und die damit verbundene
Anderung des Messkonzeptes muss dem Netzbetreiber innerhalb einer Frist von vier Wochen gemeldet
werden. Hierzu kann das Formular "Anmeldung zur Erstellung einer Marktlokation in einer Kundenanlage"
genutzt werden (https://www.tws-netz.de/de/Einspeisung/).

Erweiterte Informationen zum Thema Mieterstrom kdnnen auf der Seite der Bundesnetzagentur

eingesehen werden:
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Vportal/Energie/Vertragsarten/Mieterstrom/start.html

Hinweis: Nachdem das EEG / KWKG keine expliziten Vorgaben fiir Messkonzepte macht, kann keine Gewahr fir deren
rechtliche Verbindlichkeit ibemommen werden. Die Auswahl des Messkonzeptes liegt grundsétzlich beim Anlagenbetreiber.
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Auswahlblatt E: Messkonzepte flr eine 'I'eWS |
einzelne Erzeugungsanlage mit Stromspeicher "= a

O Bitte zutreffendes Messkonzept (MK) ankreuzen Das Richtige tun.

0 MK E1: Volleinspeisung

_ Anwendungsbeispiele:
I = ol i o Netzdienliche Speicheranwendung,

z.B. Regelenergie

Z1B Z1 Z1L

. [
T

Speicher
Z1: Zahler fur Bezug und Lieferung

[0 MK E2: Uberschusseinspeisung

Eigentumsgrenze Anwendungsbeispiele:
—————— =T e PV-Anlage und Speicher

2 i P TZ e KWKG-Anlage ohne gesetzlichen
B 11 ik Zuschlag auf den Selbstverbrauch und
Speicher
e Nachriistung eines Speichers zu einer
bestehenden PV-Anlage ohne
Selbstverbrauchsvergiitung

@ @ Wﬂ Voraussetzung:

a Erzeugungs- i ; :
Speicher anlggeg Verbraucher e Speichersystem ohne Netzeinspeisung
Anmerkung:
o " . Das Messkonzept ist fir AC-Kopplung gezeichnet und kann
Zy: Zahler fir Bezug und Lieferung auch fur DC-Kopplung ausgewahlt werden.

[0 MK E3: Uberschusseinspeisung mit Erzeugungsmessung

Eigentumsgrenze Anwendungsbeisp_iele: '
————————————— o KWKG-Anlage mit gesetzlichem Zuschlag

7 . P HZ auf den Selbstverbrauch und Speicher
=8 e Nachriistung eines Speichers zu einer
PV-Anlage mit Selbstverbrauchs-
TZZL vergiitung oder Marktintegrationsmodell
D — Voraussetzung:
T l ‘ ’ o Speichersystem ohne Netzeinspeisung
Speicher Erz::lg:r;gs- Verbraucher

Z1: Zahler fiir Bezug und Lieferung
Z»: Zahler fiir Lieferung

Anlagenstandort: Strale, Postleitzahl, Ort Anlagenbetreiber: Datum, Unterschrift

Hinweis: Nachdem das EEG / KWKG keine expliziten Vorgaben fiir Messkonzepte macht, kann keine Gewahr fiir deren
rechtliche Verbindlichkeit ibemommen werden. Die Auswahl des Messkonzeptes liegt grundsétzlich beim Anlagenbetreiber.
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Auswahlblatt F: Messkonzepte fur mehrere 'l'eWS
Erzeugungsanlagen mit Stromspeicher

O Bitte zutreffendes Messkonzept (MK) ankreuzen Pas Richtige tun.

[0 MK F1: Uberschusseinspeisung

. Anwendungsbeispiele:
______ Elgennamsgrery e PV-Anlagen (keine Kombination MIM- und

Nicht-MIM-Anlagen) und Speicher
Zml 2, sz gen) u pel

Voraussetzung:
o Gleicher Energietrager
e Nur EEG-Anlagen ohne Zonung nach
Bemessungsleistung

@ @ e r‘——ﬂ o Speichersystem ohne Netzeinspeisung
—

Anmerkung:
Erzeugungsanlagen Speicher Verbraucher Das Messkonzept ist fiir AC-Kopplung gezeichnet und kann
auch fir DC-Kopplung ausgewahlt werden.

Z4: Zahler fiir Bezug und Lieferung

[0 MK F2: Uberschusseinspeisung mit gemeinsamer Erzeugungsmessung

T —— Anwendungsbeispiele:
——————————— e Nachristung eines Speichers zu
TZ" PV-Anlagen mit Selbstverbrauchs-

- vergiitung oder Marktintegrationsmodell
(keine Kombination MIM- und Nicht-MIM-
Anlagen)

Voraussetzung:

‘ | l o Gleicher Energietréger

e Nur EEG-Anlagen ohne Zonung nach
Erzeugungsanlagen Speicher  Verbraucher Bemessungsleistung
e Speichersystem ohne Netzeinspeisung

Z+: Zahler fiir Bezug und Lieferung
Z>: Zahler fur Lieferung

Anlagenstandort: Strale, Postleitzahl, Ort Anlagenbetreiber: Datum, Unterschrift

Hinweis: Nachdem das EEG / KWKG keine expliziten Vorgaben fiir Messkonzepte macht, kann keine Gewahr fiir deren
rechtliche Verbindlichkeit tibermommen werden. Die Auswahl des Messkonzeptes liegt grundsatzlich beim Anlagenbetreiber.
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Auswahlblatt F: Messkonzept fir mehrere

Erzeugungsanlagen mit Stromspeicher = -

O Bitte zutreffendes Messkonzept (MK) ankreuzen

Das Richtige tun.

[0 MK F3: Uberschusseinspeisung mit getrennter Erzeugungsmessung

Eigentumsgrenze

Erzeugungsanlagen Speicher Verbraucher

Z4: Zahler fur Bezug und Lieferung
Zo, Z3: Zahler fiir Lieferung

Anwendungsbeispiele:

e EEG-Uberschusseinspeisung von Anlagen
mit Zonung nach Bemessungsleistung und
Speicher

o KWKG-Anlagen mit gesetzlichem Zuschlag
auf den Selbstverbrauch (RLM oder iMSys)
und Speicher

e PV-Anlagen (keine Kombination MIM- und
Nicht-MIM-Anlagen) und Speicher

Voraussetzung:

e Gleicher Energietrager
(Ausnahme: Anlagen in kaufm.-bilanz. Weitergabe
oder Abrechnungskonstrukte mit registrierender
Lastgangmessung bzw. intelligentem Messsystem)

e Speichersystem ohne Netzeinspeisung

[0 MK F4: Kaskadenschaltung (Doppelter Selbstverbrauch)

Eigentumsgrenze

Verbraucher

Speicher

Z4: Zahler fir Bezug und Lieferung
72, Z3, Z4: Zahler fir Lieferung

Anmerkung:
Die Notwendigkeit der Zahler Z2 und Zs richtet sich nach
den gultigen Abrechnungsvorschriften.

Anwendungsbeispiele:

e Kombination EEG- und KWKG-Anlage und
Speicher

e Kombination EEG-Anlagen mit
unterschiedlichen Energietrdgern
(z.B. Kleinwindanlage und PV-Anlage) und
Speicher

e PV-Anlagen (Kombination MIM- und Nicht-
MIM-Anlagen) und Speicher

Voraussetzung:
e Werden beide Anlagen in Selbstverbrauch
betrieben, so ist EA2 bei PV und Wasser-
kraft auf 30 kW ™ und bei einer BHKW-

Anlage auf 50 kW " begrenzt.
*{) It. BMF-Schreiben IV D2-S7124/07/10002:003 v. 23. Mai 11
*2) lt. Clearingstellenverfahren 2011/2/2 vom 30. Mérz 2012

o Im schraffierten Bereich diirfen keine
Verbraucher angeschlossen sein.
e Speichersystem ohne Netzeinspeisung

Energietrager und Leistung der Erzeugungsanlage 1 (EA1)

Energietrager und Leistung der Erzeugungsanlage 2 (EA2)

Anlagenstandort: Strale, Postleitzahl, Ort

Anlagenbetreiber: Datum, Unterschrift

Hinweis: Nachdem das EEG / KWKG keine expliziten Vorgaben fiir Messkonzepte macht, kann keine Gewahr fur deren
rechtliche Verbindlichkeit ibemommen werden. Die Auswahl des Messkonzeptes liegt grundsatzlich beim Anlagenbetreiber.
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Messkonzepte fiir 'I'eWS

Bezugsanlagen

Hinweise zum Auswahlblatt

Die Auswahl des Messkonzeptes liegt grundsétzlich beim Anschlussnehmer. Der Netzbetreiber hat
wiederum die Verpflichtung, das gewdhite Messkonzept vor allem auf Konformitat mit dem
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) und den Technischen Anschlussbedingungen zu priifen.

Fiir die Dokumentation des Messkonzepts steht das nachfolgende Auswahlblatt zur Verfligung.
= Auswahlblatt Z: Messkonzepte fiir Bezugsanlagen

Dieses Auswahlblatt ist grundséatzlich zur Anwendung bei Bezugsanlagen vorgesehen. Der
Wechsel von einem Messkonzept in ein anderes ist evtl. mit Umbauten an den Messeinrichtungen
verbunden und rechtzeitig mit dem Netzbetreiber abzustimmen.

Ergédnzende Hinweise:

Diese Formulare erheben keinen Anspruch auf Vollstdndigkeit. Insbesondere nachgenannte
spezifische Anforderungen an die Messung werden nicht berticksichtigt:

- technische Ausfiihrung der Zahler (Lastgangzahler, Wandler usw.)

- Einsatz von Messsystemen

- Vorgaben fiir Anlagen am Mittelspannungsnetz

- Anforderungen an den Z&hlerplatz

Hinweis: Nachdem das EnWG keine expliziten Vorgaben fiir Messkonzepte macht, kann keine Gewahr fiir deren rechtliche
Verbindlichkeit tibernommen werden. Die Auswahl des Messkonzeptes liegt grundsétzlich beim Anlagenbetreiber.
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Auswahlblatt Z: Messkonzepte

far Bezugsanlagen

[ Bitte zutreffendes Messkonzept (MK) ankreuzen

[J MK Z1: Standardbezug (ein Anschlussnutzer)

Verbraucher

Z4: Zahler fiir Bezug

Anwendungsbeispiele:
e Einfamilienhaus
o Gewerbe

[0 MK Z2: Standardbezug (mehrere Anschlussnutzer)

Verbraucher Verbraucher

Z4, 2o Zy: Zahler fiir Bezug

Verbraucher,

Anwendungsbeispiele:
e Mehrfamilienhaus
e Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung

] MK Z3: Kombination Standardbezug / Steuerbare
Verbrauchseinrichtung

Steusr-
box/RE

Verbraucher Steuerbarer

Verbraucher
Z4, Zo: Zahler fiir Bezug

Anwendungsbeispiele:
e Einfamilienhaus mit steuerbarer
Verbrauchseinrichtung (sVE), z.B.
Warmepumpe, Elektromobile

Voraussetzung:

e Steuerbare Verbrauchseinrichtung
nach § 14a EnWG

Anlagenstandort: Strale, Postleitzahl, Ort

Das Richtige tun.

Anlagenbetreiber: Datum, Unterschrift

Hinweis: Nachdem das EnWG keine expliziten Vorgaben fiir Messkonzepte macht, kann keine Gewahr fiir deren rechtliche

Verbindlichkeit ibernommen werden. Die Auswahl des Messkonzeptes liegt grundsétzlich beim Anlagenbetreiber.
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