Bitte teilen Sie uns mittels einer Anschlussanfrage die
Bedarfswerte lhres Bauvorhabens fur Wasser und Breit-
band mit. FUr den Stromanschluss wenden Sie sich bitte an
die Netze BW GmbH, fur den Gasanschluss an die Thiga
Energie GmbH.

Nutzen Sie fur die Sparten Wasser und Breitband das
Formular ,Anschlussanfrage” (siehe Rubrik ,Zurlick an
die TWS"). Wir empfehlen fir die Zusammenstellung
der Unterlagen, den Planer/Architekten oder ein in das
Verzeichnis des Netzbetreibers eingetragenes Fachinstal-
lationsunternehmen zu Rate zu ziehen.

Nach Eingang lhrer Unterlagen erhalten Sie in der Regel
innerhalb von 1 Woche ein Angebot Uber die Herstel-
lung der Anschlusse.

Es beinhaltet die Kosten fur die Verlegung der Netz-
anschlussleitung von der Grundstlcksgrenze bis in das
Gebéaude einschlieBlich aller Erdarbeiten, die Montage der
Netzeinfihrung und die Montage der NetzlUbergabeein-
richtungen sowie die Erstellung des Mauerdurchbruchs.

Nach dem Eingang lhres Auftrags beginnt die Pla-
nungs- und Ausfihrungsphase, fir die wir circa
4 Wochen benétigen. Diese Phase beinhaltet fol-
gende Leistungen:

das Einholen einer Verkehrsgenehmigung bei der entspre-
chenden Behorde fur die Arbeiten im 6ffentlichen StraBen-
bereich, die Planung der Leitungsverlegung und die Mate-
rialdisposition sowie die Ausfiihrung folgender Arbeiten:

Absperren der erforderlichen Arbeitsflache

auf der StraBe

Herstellung des Leitungsgrabens und

ggf. des Mauerdurchbruchs

Leitungsverlegung und Montage der Netzeinfiihrung
Verfullen des Leitungsgrabens

Haben Sie weitere Fragen zu lhrem Netzanschluss?
Wir helfen Ihnen gerne weiter. Sie erreichen unseren
Netzkundenbetreuer unter Telefon 0751 804-2990.

tws

Netzanschlisse gehéren zu den Betriebsanlagen des
Netzbetreibers und sind somit dessen Eigentum. Sie
werden ausschlieBlich vom Netzbetreiber oder dessen
Beauftragten hergestellt, instand gehalten, erneuert,
geandert, abgetrennt und beseitigt. Sie mussen jeder-
zeit zuganglich und vor Beschadigungen geschitzt sein.

Die Netzanschlusseinrichtungen sollten sich an der Ge-
baudeseite befinden, die der leitungsfihrenden StraBe
zugewandt ist.

Generell werden die Leitungen rechtwinklig zum Haus
verlegt. Bitte verzichten Sie im Bereich der geplanten
Trassenfihrung auf Kontrollschachte, Regenwasser-
zisternen, Entwasserungsleitungen etc. In den Netzge-
bieten, in denen alle Sparten (Strom/Gas/Wasser) zur
Verfligung stehen, wird in der Regel eine platzsparende
Mehrspartenhauseinfihrung (MSHE) eingesetzt (siehe
Mehrspartenhauseinfihrung).



Platzbedarf fir den Stromanschluss,

den Gasanschluss, den Wasseranschluss
Anforderungen an Hausanschlussraume nach

DIN 18012 (Funktionsflachen)

Die Hauseinfuhrung ist gas- und wasserdicht nach
DIN 18322 und DIN 18012

Die Hauseinfuhrung ist zugelassen nach DVGW VP 601

40 560 235 | 40

y
|

NischenmaBe:
Breite: 875 mm
Hohe: 2000 mm
Tiefe: mind. 250 mm

I—Raum fir Zargeneinbau
(40 mm angenommen)

960

I—Zahlerschrank zweifeldig
DIN 43870-550x950-AH

2000
» 80 o

I—Rangierraum
250 x 80 mm

HAK DIN 43627-KH00-A
maximale Hohe: 420 mm
maximale Breite: 245 mm

420

Gas

Potenzialausgleichs-

[ schiene im Freiraum zwi-
schen Anschluss und Be-
triebseinrichtungen von

Wasser
Gas und Wasser

500
450

I—Fundamenterder-
Anschlussfahne

Y

Y
A
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* Grundsatzlich ist zu beachten

Hausanschlussraum: Der Raum ist nicht in Feuchtrdumen zu-
gelassen. Fur die Wasserinstallation muss er frostfrei sein. Alle
Anlagenteile mussen dauerhaft frei sein.

Hausanschlusskasten: Hohe Unterkante HAK Gber FuBboden
mind. 0,3 m, Hohe Oberkante HAK Uber FuBboden max. 1,50 m,
Abstand HAK zu seitlichen Wanden mind. 0,30 m, Tiefe der
freien Arbeits- und Bedienflache vor dem HAK mind. 1,20 m.

tws

Sie haben folgende Moglichkeiten, die Netzanschluss-
einrichtungen innerhalb lhres Gebaudes unterzubringen:
in der Anschlussnische fur z.B. nicht unterkellerte
Gebaude (Abb. 1)
im Anschlussraum (Abb. 2 und 3)
Bitte klaren Sie dieses im Vorfeld mit lhrem
Architekten ab.

Freier Raum (ohne Fenster) .
zur Installation der < Mind-1.0m

Innenanlagen
mind. 1,40 m freie
Bedienflache von
der Wand in den
(HAK) Raum

Strom
Telekom Wasser

Wasser immer unterhalb Gas!
Gegen mechanische

Beschadigung schitzen
(Strom und Gas)

Bei Installation der Mehrspartenhauseinfiihrung an einer

Innenwand betréagt der maximal zulassige Abstand zur
AuBenwand des Gebaudes (Gebaudehiille) 2,0 m!

Freier Raum (ohne Fenster)
zur Installation der

Innenanlagen mind. 1,0 m

mind. 0,30 m migd 1fi40hm freied
S 3 Bedienfldche von der
o (HAK) Wand in den Raum

Telekom

Biegeradius
rzul (NAYY 4x35): 0,34 m oder
/rzul (NAYY 4x150): 0,54 m

Hohe Wasser 0,60-0,80 m
| wenn Uberdeckung vor
dem Haus ca. 1 m)

Wasser

0,20 m

Wasser immer unterhalb Gas!



Hausanschlussraume mussen Uber allgemeine Raume
oder direkt von auB3en erreichbar sein.

Sie mussen an der GebaudeauBenwand liegen, durch
die die Anschlussleitungen gefhrt werden.

Hausanschlussraume mussen frostfrei, trocken,
[Uftbar und verschlieBbar sein.

In Hausanschlussrdumen mit Wasseranschluss ist
eine standig wirksame Entwasserungsmoglichkeit
vorzusehen.

Die Raumtemperatur des Hausanschlussraumes darf
30 Grad nicht Ubersteigen. Es muss sichergestellt
sein, dass die Temperatur des Trinkwassers nicht
Uber 25 Grad ansteigen kann.

Im Hausanschlussraum ist in der Nahe des Stark-
stromanschlusses eine Potenzialausgleichsschiene
nach DIN 18015 anzubringen und vorschriftsmaBig
anzuschlieBen.

Jeder Hausanschlussraum muss mindestens einen
elektrischen Anschluss fur Beleuchtung (mit Schalter
an der Tur) und eine Schutzkontaktsteckdose auf-
weisen.

tws

Einrichtungen fur Starkstrom- und Fernmelde-
versorgung sollen nicht an derselben Wand wie
die Einrichtungen fur die Wasserversorgung ange-
ordnet werden.

Ein Hausanschlussraum fur den Anschluss bis etwa
30 Wohneinheiten muss im Lichten mindestens
1,8 m breit und 2,0 m lang und 2,0 m hoch sein.

Die freie Durchgangshohe unter Leitungen darf nicht
kleiner als 1,8 m sein.

Der Schutz- und Arbeitsabstand zwischen den Lei-
tungen und Einrichtungen der einzelnen Versor-
gungstrager muss mindestens 0,3 m betragen.

Zudem gelten die gultigen Vorschriften der tech-
nischen Anschlussbedingungen (TAB) fur den
Strombereich sowie die technischen Regeln fur die
Gasinstallation (TRGI). Fur die Einhaltung dieser
Vorschriften ist Ihr Strom- bzw. Gasinstallateur ver-
antwortlich.



Landesinstallateurausschuss W fel.l.l ’J’

Eaden_wumemmrg Enargie. Wasser ltb-n.i

SchitzenstraBe 6

70182 Stuttgart

Telefon (07 11) 933491-20
Telefax (07 11) 933491-99
Email info@vfew-bw.de
Internat www. view-bw.de

An Architekten, Planer, Bauunternehmen
Stand: 01.01.2013

Merkblatt ,Erdung und Schutzpotentialausgleich liber die Haupterdungsschiene”
{(Neubauvorhaben)

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Landesinstallateurausschuss Baden-Wirttemberg (Elektro) mdchte Sie zu einer wieder-
kehrenden Fragestellung beim Errichten elektrischer Anlagen in Gebduden informieren. Im Zuge
der Erstellung eines Gebiudes sind elektrische Anlagen nach MaBgaben der DIN-Normen, der
DIN-VDE-Normen, der Technischen Anschlussbedingungen (TAB) der Netzbetreiber Strom u.v.m.
Zu errichten.

FUr neu zu errichtende Geb&dude verlangt die DIN 18015-1 (2007-09} Folgendes: Es muss ein
Fundamenterder errichtet werden. Die Errichtung des Fundamenterders erfolgt geman DIN 18014
(2007-09) durch eine Elektrofachkraft, sine Blitzschutzfachkraft oder durch eine Baufachfirma
unter Leitung und Aufsicht durch die zuvor genannten Fachkréfte. Als Teil der elektrischen Anlage
eines Gebdudes ist der Fundamenterder grundlegender Bestandteil der elektrischen Schutz-
maBnahmen und bedarf daher Ihrer besonderen Aufmerksamkeit.

In jeder neu zu errichtenden, elektrischen Anlage eines Gebdudes ist zudem ein
Schutzpotentialausgleich (ber die Haupterdungsschiene (friher Hauptpotentialausgleich resp.
Haupterdungsschiene genannt) gem&B der DIN VDE 0100-410 und der DIN VDE 0100-540
auszufiihren. Die Uberpriifung auf die ordnungsgeméBe Errichtung des Fundamenterders und die
richtige Ausfihrung der elektrischen SchutzmaBnahmen in der Kundenanlage erfolgt durch die
beauftragte Elektrofachfirma.

Um eine einwandfreie Funktion der Erdungsanlage flr Schutz- als auch flr Funktionszwecke
nachweislich gewahrleisten zu kénnen, muss die Errichtung des Fundamenterders nach DIN
18014 dokumentiert werden. Die entsprechende Ausschreibung und Uberwachung dieser
Leistung obliegt dem Bauherren bzw. dessen Beauftragten.

Hierbei ist es zwingend notwendig, auf eine umfassende, aussagefdhige Dokumentation des
ausgefiihrten Fundamenterders (in Beton oder Erde verlegt) zu achten, damit eine Ubernahme
dieses Bauteils in die elektrische Anlage seitens der Elektrofachfirma erfolgen kann.

In der Dokumentation soliten u. a. folgende Punkte aufgeflhrt sein:
» Art der eingesetzten Erdungsleiter — Fundamenterder oder Ringerder
» Angaben zum eingesetzten Material des Fundamenterders/Ringerders

* Verwendete Anschlussteile (innen und auBen) und Dokumentation der Anschlussteile
{Detailbilder des Fundamenterders in unvergossenem Zustand)

» Art des Fundaments (Einzel-, Streifen-, Punkt- oder Plattenfundament; bewehrt 0. unbewehrt)
» Art des eingesetzten Betons, Umgebungsbedingungen zum Errichtungszeitpunkt

» Ausfiibrung der Bauwerksabdichtungen (geschlossene Wanne oder Perimeterddmmung)

¥ LA,



Seite 2
Merkblatt ,Erdung und Schutzpotentialausgleich liber die Haupterdungsschiene® (Neubauten)
Landesinstallateurausschuss Baden-Wirttemberg, 01.01.2013 -

Vorgaben fur die formale Gestaltung dieser Dokumentation gibt es nicht. Sie sollte in Anlehnung
an die DIN 18014 erfolgen und auch o. g. Punkte enthalten. Informationen zur Ausfihrung und
Dokumentation des Fundamenterders enthilt eine Broschire der Initiative Elektro*, die Sie hier

abrufen kénnen: http://www.elektro-plus.com/fundamenterder.htm|

Es besteht seitens der Elektrohandwerksunternehmen keine Verpflichtung den ausfiihrenden
Errichtern ein Formblatt fir die Dokumentation zur Verfigung zu stellen. Der Nachweis der
normgerechten Errichtung hat zundchst gegeniiber dem Auftraggeber zu erfolgen, der diesen
Machweis dem beauftragten Elektrohandwerksunternehmen zur Verflgung stellt.

Ohne den Nachweis giner normengerechten Errichtung des Fundamenterders (in Beton oder Erde
verlegt) gemaB DIN 18014 u.a. kann das konzessionierte Elektrohandwerksunternehmen keine
Inbetriebsetzungsanzeige gegeniber dem Netzbetreiber (Strom) abgeben. Dies wird dann
regelmaBig gegenliber dem Bauherren angezeigt (Behinderungsanzeige).

Somit empfehlen wir im Vorfeld der Errichtung eines Gebdudes bereits die Ausfiuhrung des
Fundamenterders (in Beton oder Erde verlegt) zeitlich und organisatorisch zu planen, idealerweise
unter Einbeziehung einer Elekirofachfirma.

Bestehen zum Merkblatt Fragen, Wiinsche oder Anregungen, wenden Sie sich bitte an lhren
Metzbetreiber Strom oder die Elektrofachbetriebe der Elektro-Innungen vor Ort.

Mit freundlichen GriiBen

LANDESINSTALLATEURAUSSCHUSS
BADEN-WURTTEMBERG

gez. gez.
Herbert Schrank Wolfgang Schmitt
Vorsitzender des Landesinstallateurausschusses stv. Vorsitzender des

Landesinstallateurausschusses

Anlage:
Beispiel: Schutzpotentialausgleich Ober die Haupterdungsschiene
(nach derzeitigem Normungsstand)
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TWS Netz GmbH - SchussenstraBBe 22 - 88212 Ravenshurg
Tel: 0751 804-2990 - Fax: 0751 804-2476 - netzkundenbetreuung@tws-netz.de - www.tws-netz.de

Als Hilfestellung zur Koordination lhres Bauablaufes
kdnnen Sie die nachfolgende Checkliste nutzen.

Datum

Anmeldung zum Anschluss von Baustrom nur
Uber eingetragenen Elektroinstallateur

Anmeldung zum Anschluss von Bauwasser
(Antrag liegt bei)

Hauseinfuhrungsstelle festlegen

Anschlussanfrage zum Anschluss an das Gasnetz

Anschlussanfrage zum Anschluss
an das Trinkwassernetz

Anschlussanfrage zum Anschluss an das
Niederspannungsnetz (Strom)

Anmeldung zum Anschluss an das Breitbandkabel-
netz (Fernsehkabel) siehe Rubrik Breitbandkabel

Anmeldung zum Anschluss an das Telefonnetz
siehe Rubrik Telekommunikation

Erstellung der Hausanschlisse
Einbau des Gaszahlers
Einbau des Wasserzahlers

Einbau des Stromzahlers

Erhalt der Rechnung Uber
die Hausanschlusskosten

Wir wiinschen Ihnen einen guten Bauverlauf!
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TWS Netz GmbH

Netzkundenbetreuung

SchussenstraBBe 22 (Bitte Gewtinschtes ankreuzen)
88212 Ravensburg

E-Mail: netzkundenbetreuung@tws-netz.de Wasseranschluss

. m3/h
benotigte Durchflussmenge

Mehrspartenhauseinfiihrung

(Einfach im frankierten Riickumschlag zurticksenden.) (Bitte Einbauort und Besonderheiten unbedingt ausfullen.)

Breitbandanschluss

Absender
Einbauort
Vorname, Name KeIIer
Bodenplatte
StraBe, Hausnummer
PLZ ort Besonderheit
WU Beton

Telefon tagstiber

Abdichtung nach DIN 18195 Teil 6
Fax, E-Mail Doppel-/Elementwand

Sonstiges:
Versorgung des Gebaudes

StraBe, Hausnummer
Bei Netzanschltssen, deren Berechnung auf der An-

schlusslange beruht, wird nach der tatsachlich verlegten
Kabel- bzw. Rohrlange abgerechnet. Diese kann von der
im Angebot genannten Lange abweichen.

PLZ Ort

Allgemeine Angaben

Anzahl der Wohneinheiten Ort, Datum
Art der Heizung Unterschrift

Bitte Lageplan im MaBstab 1:500 und Keller- bzw.
Bodenplattenplan mit gekennzeichneter Einfiihrungs-
stelle beilegen.
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Antrag auf Errichtung eines Bauwasseranschlusses tws
im Versorgungsgebiet (Betriebsfiihrungen)

Bitte zuriicksenden an:

TWS Netz GmbH 0751/804-2010 0751/804-2394
Arbeitsvorbereitung Telefon: Telefax:
Schussenstr. 22 arbeitsvorbereitung@tws-netz.de
88212 Ravensburg ,

E-Mail:
Auftragsnummer: Akt.-ID:
Adresse Anschlussnehmer/Rechnungsempfanger Grundstiickseigentiimer

Name, Vorname, Firma

StraBe, Hausnummer

PLZ, Ort

Tel. / E-Mail: Tel. / E-Mail:

Der Anschlussnehmer beantragt nachstehende Leistungen fiir das Anwesen gemaB giiltigem Preisblatt "Bauwasser"
bzw. giltigem Satzungsrecht der Betriebsfiihrungen in den Gemeinden:
Wilhelmsdorf, Wolpertswende, Fronreute, Berg und Bad Schussenried.

Bad Schussenried,

* Ort, StraBe, Hausnummer * Flursticksnummer

* Errichtung eines Bauwasseranschlusses
Einfamilienhaus (ohne Wasserzahler) RV und Wgt [0 Mehrfamilienhaus (mit Wasserzéhler) (ab 4 Wohneinheiten)

Einfamilienhaus (mit Wasserzahler) bei Betriebsfiihrungen

in der Baugrube (Anschlussleitung ist bauseits frei zu legen!) [ im Keller (gilt nicht bei Abriss des Gebaudes!)

OO oo

im Ubergabeschacht (Schacht ist bauseits zuganglich zu machen!)

Zahler-Nr.:
* Terminwunsch (14 Tage Vorlaufzeit)

Gegenstand dieses Antrages ist die Herstellung und Vorhaltung eines Bauwasseranschlusses (einschlieBlich Wasserzahler -

nur bei Mehrfamilienhdusern) an eine bestehende Netzanschlussleitung oder an das Wasserversorgungsnetz der TWS Netz GmbH.
Leitungen, Anschlusskomponenten und Zahler sind Eigentum der TWS Netz GmbH. Die Leitungen, Komponenten einschlieBlich
des oder der Zahler(s) durfen vom Anschlussnehmer oder Dritten nicht entfernt werden.

Anschlusskomponenten und Zahleranlage sind durch den Anschlussnehmer ordnungsgemaB zu sichern. Schaden, die an den
Betriebsanlagen und Messeinrichtungen durch auBere Einwirkungen (z.B. Frost-, Schlag-, bzw. Lasteinwirkungen) oder durch
Verlust entstehen, tragt der Anschlussnehmer.

Der Anschlussnehmer / Auftraggeber ist verpflichtet bis 15. November des laufenden Jahres den Ablesestand an die TWS
Netz GmbH - Herrn Fuchs - Tel.: 0751/804-2258 - Fax: -2458 - E-Mail: manfred.fuchs@tws-netz.de schriftlich zu tibermitteln.

Hat der Auftraggeber bis zum oben genannten Datum keinen Ablesestand mitgeteilt, behalt sich die TWS vor, die Ablesung selbst
durchzufiihren und die entstandenen Kosten dem Auftraggeber/Anschlussnehmer geméaB Preisblatt in Rechnung zu stellen.

Der Anschlussnehmer/Auftraggeber hat die beiliegenden Erlauterungen zum Bauwasseranschluss zu beachten!

* Datum, Stempel und Unterschrift des Anschlussnehmers erledigt - Datum Unterschrift Monteur TWS Netz
Bitte alle mit * Stern gekennzeichneten und farbig unterlegten Felder ausfiillen.

cons. 2417625 Seite 1 von 1



Erlauterungen zum Bauwasseranschluss tws

(Anlage zum Auftrag zur Erstellung eines Bauwasseranschlusses)

FUr den Bauwasseranschluss gilt die Verordnung Uber die Allgemeinen Bedingungen fir die Versorgung
mit Wasser vom 31. Dezember 1980 (AVBWasserV) und den jeweils gultigen Anlagen des TWS Netz
GmbH.

1. Sind Anschlussnehmer und Auftraggeber / Rechnungsempfanger nicht identisch, ist die
entsprechende Empfangeradresse auf dem Antrag anzugeben und mit Unterschrift zu
bestatigen.

2. Erfolgt eine Unterzeichnung durch einen Vertreter, ist eine entsprechende Vollmacht beizulegen.

3. Ist der Auftraggeber nicht Eigentimer des Grundstickes auf dem der Bauwasseranschluss

erfolgt, ist zur Wirksamkeit des Vertrages eine Zustimmungserklarung des
Grundstiickseigentiimers erforderlich, die vom Auftraggeber beizubringen ist.

4. Der Auftraggeber verpflichtet sich anfallendes Abwasser tber vorschriftsmaBige Anlagen zu
entsorgen. Gleichfalls hat der Auftraggeber dafir Sorge zu tragen, dass durch Nutzung der
Wasserabgabevorrichtung kein Glatteis auf Geh- oder Fahrbahnflachen entstehen kann.
Weiterhin ist der Auftraggeber verpflichtet den Bauwasseranschluss sowie den ggf. installierten
Wasserzahler frostsicher zu verwahren und vor Verschmutzung / Beschadigung zu schitzen.
Entstandene Schaden werden dem Auftraggeber in Rechnung gestellt.

5. Nach Beendigung der Bauwassernutzung ist dies der TWS Netz GmbH unverziglich schriftlich
mitzuteilen. Bitte beantragen Sie, wenn noch nicht geschehen, die Installation Ihres neuen
Hauswasserzahler tber einen eingetragenen Fachinstallateur. Ansprechpartner ist die TWS Netz
GmbH, Abteilung Netzwirtschaft-Kundenbetreuung, SchussenstraBe 22 in 88212 Ravensburg,
Tel. 0751 / 804-2980.

6. Die Kosten fir die Erstellung des Bauwasseranschlusses sind dem Auftragsblatt zu entnehmen.
7. Wichtiger Hinweis: Das gelieferte Trinkwasser des Bauwasseranschlusses darf nur fur

Bauzwecke verwendet werden. Bei missbrauchlicher Verwendung erfolgt Schatzung und
Rechnungsstellung des verbrauchten Wassers und Abwassers!

Cons. 2.418.179



Bitte wenden Sie sich an eine eingetragene Elektro-
installateursfirma lhrer Wahl. Diese hat die Formulare
+~Anmeldung zum Anschluss an das Niederspannungs-
netz”, die zur Anmeldung notwendig sind.

lhre Installationsfirma wird diese Anmeldung fur Sie
ausfullen und bei den Netze BW GmbH einreichen. Sie
muUssen diese Anmeldung nur noch unterschreiben. Die
Netze BW GmbH schlieBt dann nach Erhalt der Anmel-
dung den bereitgestellten Baustromkasten umgehend
an einem geeigneten Standort an das Niederspannungs-
netz an.

Baustrom / Hausanschluss:

Netze BW GmbH

Region Oberschwaben
Adolf-Pirrung-Stral3e 7

88400 Biberach

Tel: 07351 53-0

Fax: 07351 53-2161

E-Mail: oberschwaben@netze-bw.de

tws

Wenden Sie sich bitte an lhren zusténdigen Elektriker.
Dieser hat das Formular ,,Anmeldung zum Anschluss an
das Niederspannungsnetz”.

Damit lhnen ein prazises Angebot erstellt werden kann,
bendtigt die Netze BW GmbH einen Lageplan (1:500),
woraus die Gebaudelage ersichtlich ist, sowie einen Kel-
lerplan, auf dem die gewinschte Einflihrungsstelle ge-
kennzeichnet ist.

Sie erhalten von der Netze BW GmbH entsprechend |h-
ren Angaben umgehend ein Angebot gemaB den ergan-
zenden Bestimmungen zu den derzeit gultigen Verord-
nungen Uber die Versorgung.

lhr Elektroinstallateur muss lhr Bauvorhaben bei der
Netze BW GmbH schriftlich fertig melden. Er bestatigt
damit, dass die Installationen abgeschlossen sind und
den gultigen Normen und Richtlinien entsprechen.



Wenden Sie sich bitte an den zustédndigen Netzbetrei-
ber. Fur die Stadt Bad Schussenried ist die Thiga Energie
GmbH Ihr Ansprechpartner.

Thiga Energie GmbH

Beim Ried 7

88339 Bad Waldsee

Tel. 07524/40080

lhr Gasinstallateur muss |hr Bauvorhaben bei der Thiiga
GmbH schriftlich fertig melden. Er bestatigt, dass die
Installationen abgeschlossen sind und den gultigen
Normen und Richtlinien entsprechen. Die benétigten
Formulare hat Ihr Installateur. Nach Erhalt der Fertigmel-
dung wird nach Terminabsprache der Gaszahler gesetzt.

tws



Die TWS Netz GmbH erstellt im Auftrag der Technischen
Werke Schussental GmbH & Co. KG (als Betriebsfuhrerin
der Wasserversorgung der Stadt Bad Schussenried) den
Wasseranschluss gemaB der Versorgungssatzung (WVS)
vom 01.10.2016 und den entsprechenden Nachfolgere-
gelungen der Gemeinde.

Um Ihnen Bauwasser zur Verfligung stellen zu kénnen,
benotigen wir lhre Angaben Uber den Standort des Bau-
vorhabens und die Anschrift des Rechnungsempfangers.
Diese Angaben kdnnen Sie uns mittels dem beigefugten
Formular mitteilen. Nach Erhalt Ihrer Mitteilung werden
wir umgehend lhren Bauwasseranschluss erstellen.

Fiir den Eingefrierschutz iiber die Wintermonate ist der
Bauherr verantwortlich.

TWS Netz GmbH

Tel: 0751 804-2010

Fax: 0751 804-2394

E-Mail: arbeitsvorbereitung@tws-netz.de

Wunschen Sie ein Angebot Uber einen Wasserhausan-
schluss, dann kreuzen Sie bitte einfach das entsprechen-
de Kastchen auf dem Formular (Anschlussanfrage) an.
Damit wir Ihnen ein prazises Angebot erstellen kénnen,
bendtigen wir einen Lageplan (1:500), woraus die Ge-
baudelage ersichtlich ist, sowie einen Kellerplan, auf dem
die gewunschte Einfuhrungsstelle gekennzeichnet ist.

Sie erhalten von uns entsprechend lhren Angaben um-
gehend ein Angebot gemaB den ergdanzenden Bestim-
mungen zu den derzeit gultigen Verordnungen Uber die
Versorgung. Sobald Sie uns beauftragt haben, erstellen
wir lhnen den gewlnschten Anschluss.
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lhr Wasserinstallateur muss |hr Bauvorhaben bei uns
schriftlich fertig melden. Er bestatigt uns, dass die Instal-
lationen abgeschlossen sind und den gultigen Normen
und Richtlinien entsprechen. Die bendétigten Formulare
hat Ihr Installateur.



Die Netze BW GmbH und die Deutsche Telekom haben
eine Kooperationsvereinbarung.

Mit der Erstellung lhres Angebotes informiert die Netze
BW GmbH die Deutsche Telekom Uber Ihr Bauvorhaben.
Die Firma Nibler, der Dienstleister der Telekom, setzt sich
mit Ihnen in Verbindung. Die Terminkoordination erfolgt
zwischen der Firma Nibler und der Netze BW GmbH.

Firma Nibler
Tel: 08331 984860

tws



Das Konzept der Mehrspartenhauseinfihrung (MSHE)
kédnnen Sie dem beigelegten Prospekt entnehmen.

Die Idee

Bereitstellung eines ErschlieBungskonzeptes, das auf
eine gemeinsame Verlegung aller zur Versorgung not-
wendigen Sparten orientiert ist.

Es ist wichtig, dass Sie uns auf Besonderheiten lhres
Bauvorhabens hinweisen, z.B. hoher Grundwasserspie-
gel oder besondere Kellerbauweise. Siehe Formular (An-
schlussanfrage) unter der Rubrik ,Zurtck an die TWS”.
Nur so kénnen wir dies bei der Herstellung lhrer Hausan-
schlisse bertcksichtigen.

Fur die Klarung weiterer spezieller Fragen rund um den
Hausanschluss steht lhnen unser Netzkundenbetreuer
gerne zur Verfugung. Tel. 0751 804-2990

Gebéude mit Bodenplatte

Bei einem nicht unterkellerten Gebaude muss das
Futerrohr fur die MSHE mit den dazugehdorigen Leer-
rohren bereits bei der Herstellung der Bodenplatte
eingebaut werden. Die Mehrspartenhauseinfiihrung
beziehen Sie Uber uns. Fir den ordnungsgemaBen
Einbau ist der Bauherr verantwortlich.

Gebaude mit Keller

Bei Gebauden die unterkellert sind, wird beim Ver-
legen der Hausanschlisse die Mehrspartenhausein-
fihrung an die vorgesehene Stelle montiert. Dazu
wird von unserer Dienstleistungsfirma ein Kernloch in
die KellerauBenwand gebohrt oder das bereits einge-
baute Futterrohr verwendet.
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Bei koordinierten Hausanschlissen (sobald mehrere
Gewerke benétigt werden) empfehlen wir Thnen die
Mehrspartenhauseinfihrung. Sie bietet Ihnen einen
dauerhaften Vorteil:

platzsparender und zentraler Zugang fur alle
Versorgungsleitungen

effiziente, kostensparende Abwicklung der
Tiefbauarbeiten, da alle Anschlussleitungen

in einem Graben verlegt werden

es wird nur ein Kellerwanddurchbruch benétigt
Leerrohrverlegung von der Mehrspartenhaus-
einfUhrung bis zur Grundstticksgrenze, damit fir
spater verlegte Gewerke keine Grabarbeiten mehr
notwendig sind



